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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ILF Aspen es una máquina autopropulsada dotada de un brazo telescópico apto para la instalación de diversos 

Equipos para operar en el control de vegetación. Equipado con cabina fija e instalación de el brazo en posición 

delantera garant iza al operador la máxima visibilidad y comodidad durante el t rabajo. 

Este vehículo autopropulsado está equipado con un motor Deutz de últ ima generación que proporciona 143 CV, 

respetando la normat iva anticontaminación EU Stage V. Existen dos longitudes de brazo disponibles Además del 

equipo montado en la parte delantera, posee varias configuraciones para gest ionar equipos instalados en la parte 

t rasera. 

 

 



 
 

 
1.-  DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (CARROCERÍA DE LA MÁQUINA) 

 

2.-  EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE LA MÁQUINA 

MÁQUINA 

•  Faros de trabajo led homologados, frontal, t raseros y laterales orientables. 

•  Capacidad del depósito de gasóleo 165 l. 

•  Capacidad del depósito de AdBlue® 15 l. 

•  Capacidad del depósito de aceite hidráulico 315 l. 

•  Gran compart imento de herramientas en el lado derecho del bast idor de la máquina, completo con servicio 

Energreen Caja de instrumento. 

•  Neumáticos M itas 445/ 65 R 22,5. 

 

 

 



 
 

 
MOTOR 

•  M otor Deutz TCD 3.6 L4 de 3,6 lit ros de cilindrada, 4 cilindros en línea, refrigeración líquida. 

•  Inyección Common-Rail con 4 válvulas por cilindro. 

•  Potencia de salida 105 kW (a 2200 rpm). 

•  Ordenador de a bordo para el control de los datos del motor y la gest ión de la regeneración de los disposit ivos 

de Tratamiento de gases de escape mediante monitor Deutz en la cabina. 

•  Circuitos de refrigeración separados (refrigerante – intercooler – aceite hidráulico) con radiador mult isección 

reforzado. 

•  Filt ro de aire de 10" de dos elementos (primario y de seguridad) y prefilt ro ciclónico autolimpiante. 

•  Alternador 120A /  14V. 

•  Desconexión automát ica de la batería. 

•  Emisiones de escape que cumplen con la normat iva EU Stage V. 

•  M ódulo EGR (Recirculación de gases de escape) con válvula de mariposa e intercambiador de calor gest ionado 

por ECU (Unidad de control del motor). 

•  Sistema de escape compuesto por EGR (Recirculación de gases de escape) + DPF (Filt ro de part ículas diésel) + 

DOC (Catalizador de Oxidación Diesel) + SCR (Reducción Catalít ica Select iva) con regeneración sin quemador. 

EJES Y SISTEMA DE FRENADO 

•  Ejes con 8 columnas con carga máxima permit ida: 

- delantero: 6980 kg 

- t rasero: 6500 kg 

•  Sistema SCD - Disposit ivo de control de estabilidad para bloquear/ desbloquear la oscilación del eje t rasero 

mediante cilindros hidráulicos con control en cabina. 

•  Bloqueo del diferencial 100% de los ejes delantero y t rasero con control electrohidráulico en la cabina. 

•  Frenos de servicio hidráulicos de 6 discos en baño de aceite en las 4 ruedas. 

•  Freno de estacionamiento negat ivo. 

TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN 

•  Transmisión hidrostát ica cont inuamente variable con caja de cambios mecánica de dos velocidades (engranaje 

de trabajo y desplazamiento). 

•  Sistema ECO-M ODE para mantener la velocidad de crucero durante el t raslado (40 km/ h) con rpm del motor 

reducidas y consiguiente ahorro de combust ible. 

•  Unidad de control para control electrónico de alineación de ruedas y selector de t ipo de dirección en la cabina.  

Tres modos de dirección: 



 
 

 
1) Delantera     2) Redondo    3) Cangrejo 

SISTEMA HIDRÁULICO 

•  Bomba y motor de pistones, en circuito cerrado, para equipos instalados. 

•  Bomba y motor de pistones, en circuito cerrado, para el desplazamiento de la máquina. 

•  Bomba de engranajes, en circuito abierto, para el movimiento del brazo. 

•  Bomba de engranajes, en circuito abierto, para el sistema de frenos. 

•  Bomba de engranajes, en circuito abierto, para el sistema de dirección. 

•  Filt ro de aspiración y escape presurizado para circuitos cerrados con indicador de obstrucción del filt ro. 

•  Filt ro de alta presión entrando al distribuidor con indicador de obstrucción del filt ro. 

•  Variación del desplazamiento de la bomba para las herramientas con control de potenciómetro. 

•  Distribuidor hidráulico modular con 5 secciones: 

- 4 Elementos electrónicos proporcionales 

- 1 Elemento ON/ OFF 

-1 Elemento distribuidor equipado con suspensión oleo-neumática obtenida por acumuladores de nit rógeno. 

-1 Elemento distribuidor con función flotante. 

•  Función de movimiento flotante de inclinación del cabezal de corte. 

•  Visualizador de temperatura del aceite hidráulico. 

CABINA ESTÁNDAR 

•  Cabina insonorizada, homologada según normat iva FOPS (ESO 3449) – ROPS (ESO  3471). 

•  Cabina con visión 360 º  y techo panorámico. 

•  Faros de trabajo led homologados, frontal y t raseros orientables.  

•  Ordenador de a bordo con display para controlar el funcionamiento del motor de combust ión. 

•  Columna de dirección basculante y regulable en altura. 

•  Control de dirección de avance con palanca de inversor eléctrica. 

•  Asiento SEAT ALTO S55 con suspensión neumática. 

•  Reposabrazos derecho integrado en el asiento y ajustable con joyst ick mult ifunción integrado. 

•  Limpiaparabrisas delanteros eléctricos. 

•  Sistema de   aire acondicionado controlado electrónicamente, filt ro de polen e intercambiador de calor 

dedicado. Climat izador. 

•  Espejo izquierdo. 

•  Lámpara LED giratoria regulable en altura. 

•  Puerta de cabina con opción de apertura 60/ 40. 

•  Lunas traseras de cabina t intadas con tratamiento ant i-UV. 



 
 

 
•  Compart imento t rasero para almacenamiento/ documentos. 

•  Luz de cortesía halógena con sistema de encendido manual. 

•  M art illo rompevidrios de emergencia. 

•  Toma eléctrica externa para servicios de 12 V. 

•  Encendedor de cigarrillos de 12 V. 

•  Colgar la ropa. 

3.-  EQUIPAMIENTO OFERTADO, DOTACIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS 

3.1-Cabina Confort. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 
 
 

INCLUIDO 

ADEM ÁS DEL EQUIPO DE CABINA ESTÁNDAR 

•  Control de crucero 

•  Pedal de inversión instantánea del sent ido de marcha *  

•  4 luces de trabajo LED (2 de cabina + 1 brazo + 1 capó) * *  

•  Radio de coche completa con Bluetooth/ DAB * * *  

•  Persiana solar autoretráct il en el parabrisas delantero * * * *  

•  Asiento GRAM M ER M AXIM O XXL * * * * *  

con suspensión neumática regulable y amort iguador lumbar.  

 

 
 
 



 
 

 
3.2- Cristal delantero (parabrisas) de seguridad de policarbonato especial (irrompible) 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Cristal delantero 
(parabrisas) de seguridad 

INCLUIDO 

Policarbonato especial 
(hammer glass) 

Irrompible  

 

3.3-Brazo desbrozador telescópico de 6 m. de alcance. 

 Brazo desbrozador de 6 m. de alcance, instalado en la parte delantera de la máquina, permit iendo al 

operador manejarlo siempre en la dirección de avance. 

 Suspensión hidráulica de equipos con acumuladores precargados con gas. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Brazo modelo Fast 7 

INCLUIDO 

Longitud de alcance 7 m. 

Instalación parte delantera 

 

 

*  Ángulo cabezal de desbroce 180º  permite 
desbrozar en ambos sentidos *  

*  M aniobrabilidad *  

  

TRACTOR CONVENCIONAL 
ENERGREEN 
ILF ASPEN 

TRACTOR 

CONVENCIONAL 
ENERGREEN 
ILF ASPEN 



 
 

 

 

 



 
 

 
3.4-Ventilador reversible para autolimpieza 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 
Vent ilador reversible 

INCLUIDO 

Autolimpieza 

 
3.5-Neumáticos. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 
 

Neumáticos M PT 
445/ 65 R22.5 

  M ITAS 
Anchura total equipo 2125 
mm 

INCLUIDO 

Carretera y Forestal 

Ventaja: todos los 
neumáticos iguales coste 
recambios inferior a 
equipos convencionales 

 
3.6-Guardabarros. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 
Kit  de guardabarros 

   
  

INCLUIDO 

 



 
 

 
3.7-Cabezal de 1,20 m. de corte con bomba independiente, giro 180º, rotor de cuchillas oscilantes 
multifuncionales y apertura de tapa hidráulica desde cabina. 
 

 Cabezal de corte de 1200 mm de ancho de trabajo, con bomba independiente, giro que permite su 

rotación 180º , para posibilitar el t rabajo en las dos direcciones, apertura o cierre de tapa hidráulica desde 

cabina para permit ir el mejor acceso de vegetación. Se incluye rotor de cuchillas oscilantes 

mult ifuncionales. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 
 
 
 

Cabezal 
New Speed 120 m  

 

INCLUIDO 

 Ancho  de trabajo 1200 mm 

 Velocidad máxima del  
rotor 

3000 giri/ min 

 Potencia máx. 90 CV (66 kW) 

 M otor de pistón 
hidráulico   

35 cc/ 350 bar 

Diámetro del  rodillo  de 
soporte 

140 mm 

Peso standard 320 kg 

 
3.8-Rotor de chuchillas articulada 120 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 
 
 

 

Rotor de corte de cuchillas art iculadas. 
Cuchillas con grillete para acabado fino. 
Recomendado para taludes y terreno con 
piedra. Puede trabajar en los 2 sent idos de 
rotación del rotor. 

INCLUIDO  
EL M ODELO ELEGIDO POR EL 

CLIENTE 

Kit  de 24 und. 

120 cm 

Velocidad periférica de las cuchillas 69,1 m/ s 

 

3 Cuchillas grandes y casquillo. Para vegetación 
alta y arbust iva. Pueden trabajar en los 2 
sent idos de rotación del rotor. 

Kit  de 16 und. 

120 cm 

Velocidad periférica de las cuchillas 69,1 m/ s 



 
 

 

 

Cuchilla t ipo espátula t ipo la solicitada en PPT. 
Cuchilla de corte frontal con la ventaja de crear 
un circuito de aire para la absorción de la 
vegetación tumbada en el suelo. Puede 
trabajar en 1 solo sent ido de rotación del rotor. 

Kit  de 22 und. 

120 cm 

Velocidad periférica de las cuchillas 69,1 m/ s 

 

Cuchillas t ipo cuchara. Permite vegetación 
gruesa. Puede trabajar en 1 solo sent ido de 
rotación del rotor. 

Kit  de 10 und. 

120 cm 

Velocidad periférica de las cuchillas 69,1 m/ s 

 
3.9-Giro completo 180º  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 
 
 

 

Giro completo  180º  

INCLUIDO 

M otor giro 180º  

Válvulas 

Acoples y placas de fijación

 

3.10-Apertura de tapa cabezal hidráulica. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

APERTURA HIDRÁULICA 

Apertura electro hidraúlica 
de la tapa del cabezal con 

mando desde cabina. 
Permite un avance mayor 

con la vegetación alta. 

 

 
 

 

 

INCLUIDO 

 

 



 
 

 
3.11-Engrase automático 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 
 
 

SISTEM A AUTOM ÁTICO DE 
LUBRICACIÓN 

Sistema automát ico de 
lubricación con 10 puntos 

de engrase (el sistema solo 
lubrica el brazo de la 

máquina) 

 
 

 

 

INCLUIDO 

 
3.12-Conexión hidráulica rápida en una sola placa. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Conexión hidráulica 

INCLUIDO 

Conexión rápida en una 
sola placa 

Conexión para todos los 
implementos 

Delantera y Trasera 

 
3.13-Extintor 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Ext intor 2 Kg CO2 INCLUIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.14- Panel de señalización led incorporado. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

PANEL DE SEÑALIZACION 
LED 60X60 cm 

INCLUIDO 

Homologado conforme 
al Reglamento 
CEPE/ ONU número 65. 

3.15- Soplador de aire regulable 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

SOPLADOR DE AIRE 
INCORPORADO PARTE 
TRASERA 

INCLUIDO 

Soplador de aire 
hidraúlico con 
paralelogramo. 

Regulable en inclinación 

Regulable en separación 
a la máquina. 

 

  



 
 

 
3.16- Implementos disponibles ENERGREEN ILF ASPEN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

OPCIONAL 

 

 

Ver vídeo ILF ASPEN 
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